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En cette année d'EuroBlech, data M Software GmbH va 
présenter de nouvelles versions de ses logiciels profilage 
COPRA® RF dédié à la conception de galets de profilage, et 
COPRA® MetalBender  pour la conception en 3D de tôle sous 
AutoCAD ou Inventor. 
 

Point spécial sur la – « gestion du temps et  
de la rentabilité dans le développement  

des galets de profilage » 
 
La réussite de la fabrication de profilés à un coût intéressant ne 
fait pas seulement appel à un outillage efficient – la conception, 
la production et la maintenance des galets sont également 
d'une importance décisive. 
 
Le stand de data M à l'exposition EuroBlech 2008  aura donc 
comme thème principal la « gestion du temps et de la 
rentabilité dans le développement des galets de profilage ». 
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Les ingénieurs de la firme bavaroise présenteront en continue 
leur solution logiciel COPRA® RF pour développer et concevoir 
des outils de profilage, les innovations réalisées en matière de 
gestion des données (COPRA® CAD Finder), la possibilité de 
réutiliser de façon répétitive les géométries de galets obtenues 
à partir d'un outillage précédemment conçu, une nouvelle 
fonctionnalité de la "base de données" pour recycler des trains 
de galets anciens (Base de données de recyclage), et une 
machine à mesurer complètement automatique de très haute 
précision (COPRA® RollScanner 100-3 ) pour démontrer à quel 
point il est simple de sauvegarder un jeu de galets existant 
dans une base de données. 
 
Naturellement data M fera également une démonstration de la 
dernière version de ses très appréciés packages de simulation 
du profilage que sont les logiciels COPRA® FEA RF et 
expliquera les différents fonctions qui ont été ajoutées. 
 
·  Recherche de similarité pour des profilés et des sections 

transversales de galets de profilage 
Lorsque l'on commence à concevoir un outillage, une des 
questions que l'on se pose immédiatement est souvent:  
« N'avons nous pas déjà fait quelque chose comme cela 
auparavant? » ou  
« N'avons nous pas déjà résolu ce problème? »  
Si la réponse est « oui », alors commence des recherches dans 
la documentation. Cela signifie qu'il aura fallu définir, au 
préalable, un nombre important de codes d'identification ou 
autres descriptions de caractéristiques. Dans le cas de profilés 
particulier, et du fait de la multiplicité des formes possibles, 
cette recherche peut vite devenir une tâche fastidieuse.  
 
COPRA® RF offre à présent une méthode dans sa base de 
données qui élimine la nécessité de classer les sections 
transversales des profilés (ainsi que les contours de galets). La 
recherche, à travers tous les contours disponibles et 
enregistrés, s'effectue par similitudes de géométrie et non pas 
par appartenance à un groupe particulier. La méthode 
employée ici est basée sur la transformée de Fourier, dont le 
calcul par l'ordinateur se déroulent sans que  l'utilisateur ne 
s'en rende compte  – les sections transversales des profilés ou 
les galets de profilage qui sont trouvés sont présentés dans 
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l'ordre croissant en fonction de leurs similitudes avec le profil de 
référence. 
 
Rapidement et simplement, l'utilisateur peut de cette façon 
examiner non seulement la section transversale particulière du 
profilé mais également les séquences de formage plus les 
galets de profilage utilisés pour le réaliser. 
 

 
 
Image 1: Les sections transversales de profilés trouvées par 
recherche de similarité sont présentées dans l'ordre croissant de leur 
similitude avec le profil de référence. 
 
·  COPRA® CADFinder 
Dans cette base de données, pour la version COPRA® RF 
2009, il est possible de définir différentes arborescences, et 
ainsi organiser le travail beaucoup plus clairement que dans la 
plupart des systèmes de gestion de données. Vous pouvez par 
exemple exécuter un glisser-déposer des projets sur lesquels 
vous travaillez momentanément, dans la liste courante. C'est 
une fonctionnalité qui est particulièrement importante pour la 
fonction de recherche par similarité des sections transversales 
des profilés: après une recherche les projets identifiés sont 
listés dans cette fenêtre; vous pouvez ainsi les examiner et 
travailler sur les plus pertinents d'entre eux avec COPRA® RF. 
 
·  Base de données COPRA® de recyclage et COPRA® Roll 

Scanner 
La base de données des galets de profilage de COPRA® RF a 
totalement été revue dans sa nouvelle version recyclage et 
revient avec un environnement totalement nouveau. Sa prise 
en main devient plus simple par une attribution unique et une 
approche orientée objet. Peut-être pas si révolutionnaire – 
jusqu'à ce que COPRA® RollScanner  entre en scène. 
 
Par la combinaison de la base de données galets de COPRA® 
RF avec COPRA ® RollScanner  il était déjà possible d'envoyer 
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des galets numérisés directement vers la base de données, 
toutefois il n'existait de moyens rationnels pour les récupérer.  
Vous pouviez faire une recherche en fonction de critères 
comme les alésages de galets, le diamètre maximum ou la 
largeur maximum. Mais de cette façon vous récupériez 
également des galets dont les contours étaient, à certains 
endroits, plus petits que celui que vous recherchiez. Il n'y avait 
pas non plus la possibilité de distinguer les galets en stock des 
galets sortis de la base de données. Pour ces raisons un 
nouvel algorithme de recherche était devenu nécessaire, ceci 
est maintenant concrétisé par l'élaboration de la méthode de 
recherche par similarité utilisant la transformée de Fourier.  
  

 
Image 2: COPRA® RollScanner pour la capture automatique et précise 
des sections transversales de galets. En plus de la capture de galets 
pour la gestion des stocks, l'équipement est employé pour le contrôle 
qualité des nouveaux galets. 
 
Les galets capturés par COPRA® RollScanner  sont 
automatiquement traduits en une description mathématique de 
coefficients de Fourier, et sauvegardé dans la base de données 
de recyclage. Auparavant lors d'une recherche vous pouviez 
préciser une plage de valeurs accordée au galet recherché. 
Dans une recherche de galets de recyclage similaires, le 
contour du galet est bien entendu analysé. Ceci afin de 
s'assurer que seuls les galets présentant le contour requis sont 
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tracés. Une fois qu'un galet correspondant à la requête est 
trouvé, il est affiché à l'écran dans un "layer" distinct. Le galet 
est ainsi lié  au contour conçu à l'origine. Ainsi les données de 
fabrication telles que la liste matériaux, la liste de brut pour 
sciage, etc. montrent clairement que le galet existe déjà, et qu'il 
peut simplement réutiliser. 
 
La particularité de cette solution est l'intégration cohérente des 
étapes de mise en œuvre et une utilisation facilitée – essentiels 
pour une bonne prise en main. 

 
 

Maillage automatique de la bande perforée  
 
Le maillage automatique de bande perforée est ici pris en 
exemple pour illustrer l'enrichissement des fonctionnalités dans 
COPRA® RF. Les perforations peuvent être positionnées à la 
fois dans le modèle 3D et le flan découpé lui-même. La section 
transversale du profilé est générée dans AutoCAD comme un 
objet 3D. En travaillant à l'aide de la bibliothèque de poinçons, 
les différentes formes de trous peuvent être réalisées aux 
endroits voulus dans le profilé. En voyant ce qui peut être fait tri 
dimensionnellement, vous ne tarderez pas à identifier les 
restrictions du 2D.  
 
Vous pouvez indifféremment tourner et masquer le profil, définir 
très simplement les surfaces et les points de référence des 
endroits à perforer, et générer des séquences pour chaque 
outil. Les perforations sont modélisées sur la section 
transversale en position repliée, de cette façon celles-ci se 
trouvent correctement positionnées sur la bande remise à plat. 
Les contours de poinçonnage en résultant sont transférés vers  
COPRA® FEA RF où le maillage est automatiquement généré 
de sorte que toutes les perforations contenues dans le flan 
découpé se retrouvent sur la bande à plat.  
 
En outre, des outils supplémentaires tels que les filières, 
souvent utilisés en profilage, peuvent à présent facilement et 
automatiquement être transféré, à partir de la CAO issue de 
COPRA® RF vers la simulation de COPRA® FEA RF.  
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Ces outils complémentaires simplifient énormément la 
modélisation du profilage, en contribuant à vérifier de façon 
réaliste le procès de formage. 
 
COPRA® FEA RF – le programme de simulation du profilage de 
data M – est particulièrement apprécié par les utilisateurs en 
raison de ses capacités à reproduire de façon réaliste 
l'opération de profilage. Il aide à mieux comprendre le profilage, 
et à retrouver les causes des problèmes de fabrication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 3: COPRA® RF conception et simulation des procès pour les 
profilés perforés; COPRA® RollScanner pour une capture précise des 
géométries de galets. 
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Téléchargement des textes et images sur: 
 
http://www.datam.de/en/shows-press/press/08euroblec h 
 
Si vous avez une question, veuillez s'il vous plaît ne pas hésiter 
à joindre: 
 
M. Albert Sedlmaier 
Téléphone:  +49 8024 640-0 
Fax:   +49 8024 640-300 
E-mail:   datam@datam.de  
 
Réimpression gratuitement; La copie du document est possible 
par simple demande à 'auteur. 
 
Valley, octobre 2008 


